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特性與用途： 

TWH-16M-O 為自保護包藥銲線，具有韌性組織，有很強的結合力與韌性，可應用於對接及耐磨、耐蝕堆銲、

耐疲勞破壞，它可以用於高碳鋼、低碳鋼、不銹鋼、錳鋼和合金鋼。提供最佳的耐衝擊性與機械特性。 
常見的應用包括鐵路道口、錘式粉碎機錘、研磨機、磨煤輪打底層、顎式破碎機和圓錐、旋回破碎機罩及錐

等。 
 
注意事項: 
1. 層間溫度應保持在 250℃以下，以維持較好的機械特性。 

銲道化學成份之一例(wt%)： 
 C 合金 

例值 0.3~0.6 30~50% 

銲道機械性質之一例： 
 

抗拉強度 
MPa (ksi) 

降伏強度 
MPa (ksi) 

伸長率 
% 

衝擊值 
J (ft-lbf) 
25℃ J 

例值 >900(131) >570(83) >32 >100(74) 

銲道硬度值範圍之一例: 
層數 銲態 加工硬化 

硬度 (HRC) 18-23 49-54 

銲接參數建議 DC(+)  
線徑(mm) 

銲接參數 1.6mm 2.8mm 

電壓 (Volt) 24-29 26-32 
電流 (Amp) 250-450 350-500 

伸出長度 (mm) 25-35 30-40 
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